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ไดร้บัการตดิพมิพว์ารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2548 
ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 โดย NECTEC และ TESA พ.ศ. 2547 
เขา้รอบชงิชนะเลศิ โครงการการแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ห่งประเทศไทย  โดย NECTEC พ.ศ. 2545 
จดอนุสทิธบิตัร  เครื่องควบคมุสญัญาณไฟจราจรชนิดมเีวลารอสญัญาณไฟจราจร  ในปี พ.ศ. 2544  
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SMART VEHICLE ACTUATE OF THAILAND (SVAT)  

ระบบ SVAT เป็นระบบควบคุมสญัญาณ
ไฟจราจรอัจฉริยะ ที่ช่วยในการตัดสินใจ
ปล่อยเวลาสัญญาณไฟที่เหมาะสมตาม
ปริมาณยานพาหนะแทนการควบคุมด้วย
เจา้หน้าที ่ท าใหก้ารจราจรไมต่ดิขดั 

สญัญาณไฟจราจรส่วนใหญ่ ท างานได้แค่ Fix Time Traffic Signal แต่ในระบบ Svat สามารถท างานได้ทัง้Full Ac-

tuated Signal, Semi-Traffic Actuate Signal, Pretime Traffic Signal สามารถเลอืกใชไ้ดต้ามเวลาใดๆ ทีท่่านตอ้งการ 

ตู้ควบคุมสญัญาณไฟตดิตัง้จอแสดงผล (LCD) อยู่ภายในตู้ควบคุม โดย
จอแสดงผลดงักล่าวจะสามารถแสดงข้อความภาษาไทยและแสดงจงัหวะ
การเดนิรถ (Phase)  เวลาปจัจบุนั (Time)  โปรแกรมทีก่ าลงัท างานและการ
ตัง้การท างานกจ็ะสะดวก เขา้ใจงา่ยยิง่ขึน้ 

THAI TRAFFIC SIGNAL CONTROL 

GRAPHIC TRAFFIC SIGNAL CONTROL 

ใหม่ล่าสุด ด้วยการประมวลผล Processor ความเรว็ 33 MHz มขีนาด 
Memory ถึง  8 MB ขนาดการแสดงผล 160x160 pixel color display 

(65,000+ colors) กรณีที่เ ป็นสีและ 160x160 pixel display (256 gray) 

กรณทีีเ่ป็นขาวด า พรอ้มไฟ backlight …………...ยากทีใ่ครจะตามทนั   
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รุ่นทีไ่ด
ร้บัราง

วลั 

ไดร้บั
รางวลั

ถงึ 2 
รางวลั

 เหมาะกบัแขวงการทาง 



  ระบบการท างาน (OPERATING  MODES) 

  Accur acy And R equi r e L ess M ai ntenance

บรษิทั เจเนอเรชัน่ ดจิติอล เทคโนโลย ีจ ากดั ได้ก่อตัง้มาเพื่อวจิยัและพฒันา 
ผลติทางด้านจราจรอย่างครบวงจร ระบบได้ผ่านการทดสอบและพฒันามาอย่าง
ยาวนาน และเป็นผู้น าในสนิค้าในหลายสายการผลิต เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุจาก
ความผดิพลาดของระบบควบคุม การท างานมปีระสทิธภิาพน่าเชื่อถอืและเทีย่งตรง
ที่สุด   อกีทัง้ยงัได้พฒันาเพื่อให้ยดือายุการซ่อมแซมไปได้อกีนาน หรอืถ้าหากมี
การซ่อมบ ารงุ กส็ามารถท าไดง้า่ย ท าใหล้ดค่าใชจ้า่ยลงไปไดอ้ยา่งมาก 

Gr aphi c Tr af f i c Si gnal  Cont r ol  
ใหม่ล่าสุด ด้วยการประมวลผล Processor ความเรว็ 1 GHz  มขีนาด Memory      ถงึ 8 GB 

ขนาดการแสดงผล 800 x 480 pixel color display (65,000+ colors) แสดงผลไดท้ัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และเคลื่อนไหวเหมอืนจรงิ พรอ้มไฟ Backlight …………...ยากทีใ่ครจะตามทนั   

  

รุ่นที่ไดร้บัรางวลั 

x ท างานดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอรห์รอืไมโครโปรเซสเซอรข์นาด 16 -64 bit(แลว้แต่รุ่น) 

x ควบคุมการท างานแบบไมเ่รยีงเฟส (Phase) ไดต้ัง้แต่ 2—32 เฟสและมากกว่า 12 State 

x รปูแบบการเดนิรถไดถ้งึ 32 รปูแบบ พรอ้มทัง้ม ีPilot light แสดงเป็นรปูแยกและเสยีง Buzzer 

x สามารถตัง้ระบบการท างานไดจ้ากภายในตูด้ว้ยหน้าจอ *กราฟิกส ีหรอื*LCD 20x4 หรอื *ภาษาไทย 

x ระบบท างานตามโปรแกรมทีต่ ัง้ไว(้Auto Program) ตัง้ไดส้งูสุดถงึ 80 โปรแกรมในหนึ่งวนัอสิระ 
x มรีะบบส ารองพลงังานถงึสองชัน้ ส ารองไดไ้มน้่อยกว่า 5 ปี เป็น Chip Real Time Clock 

x แป้นกดควบคุมตดิตัง้ทัง้ภายในตูแ้ละแบบ*ไรส้าย เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีค่วบคุมไดเ้องแมอ้ยู่กลางสีแ่ยก 

x มวีงจรสนบัเบอร ์ควบคุมและป้องกนัภาคเอาต์พุต และช่วยยดือายุการใชง้านของหลอด 20 % 

x ระบบภาคเอาต์พุตออกแบบใหม ่ งา่ยมากในการซ่อมบ ารุง สามารถซ่อมแซมไดไ้มถ่งึ 1 นาที 
x ระบบป้องกนัสญัญาณ EMI AND OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT 

x ภาคจ่ายไฟใหห้วัโคมไฟจราจรในแต่ละเฟสใช ้อุปกรณ์แบบSolid State 2000 W แบบแยกอสิระต่อกนั 

x ระบบป้องกนั SURGE PROTECTIONและระบบตรวจสอบความผดิพลาดของระบบประมวลผล          
     MICROPROCESSOR (Watch – Dog) พรอ้มทัง้แสดงขอ้ผดิพลาดผา่น Pilot light และ Buzzer 

x 100% STABILIZER INPUT POWER 

x ตวัตูม้ใีบรบัรองมาตรฐาน ISO และ IP55 และใบรบัรองจากโรงงานผูผ้ลติตูค้วบคุมพรอ้มมาตรฐานสงูสุด 

x สามารถก าหนดเวลาการท างานในแต่ละเฟส(Phase) ไดช้่วงเวลา 1 – 1,000 วนิาท ี 
x ท างานสญัญาณไฟเหลอืงกะพรบิ สญัญาณไฟแดงกะพรบิ สญัญาณไฟกะพรบิเหลอืงทางเอกไฟกะพรบิแดง

ทางโท สญัญาณไฟแดงทุกแยกสญัญาณไฟ  
x ตัง้จ านวนครัง้ทีไ่ฟเขยีวกะพรบิก่อนเปลีย่นเป็นไฟเหลอืง (Green  Blink) หรอืสามารถตัง้เวลาของเหลอืงได ้

x ระบบประสานสมัพนัธแ์บบไมใ่ชส้าย (Cable less  Linking) และประสานสมัพนัธก์บัทางรถไฟ 

x *ระบบ Green Conflict และ Trice Short circuit  

x *ระบบเกบ็ขอ้มลูล าดบัเหตุการณ์การท างานเพือ่เรยีกดบูน PC และ LCD 

x ระบบ *Vehicle  actuate (VA) สามารถต่อตวัตรวจวดัไดทุ้กแบบ และสามารถท างานกบัโปรแกรมเร่งด่วนได้ 
x *รองรบัระบบ ATC และ UTC  

*สเปคบางอย่างมเีฉพาะในบางรุ่นหรอืสามารถเพิม่ไดก้รุณาสอบถามบรษิทั  



รายละเอยีด TAN-1E TAN-1T TAN-1M TAN-3C TAN-5EVA TAN-5TVA 

ความเหมาะสมกบังาน งานเทศบาล งานเทศบาล 
ทัง้งานแขวง
และเทศบาล 

ทัง้งานแขวง
และเทศบาล 

ทัง้งานแขวง
และเทศบาล 

ทัง้งานแขวง
และเทศบาล 

แผงควบคุมการท างาน(แผง) 1 1 1 1 2 2 
แผงPOWER  SUPPLY(แผง) 1 1 1 2 2 2 
DISPLAY  LCD(ชุด) 1(องักฤษ) 

20x4 

1(ไทย) 
16X4 

1(องักฤษ) 
20 x 4 

1(ไทย) 
800 x 480 

1(องักฤษ) 
20X4 

1(ไทย) 
16X4 

DISPLAY  LED(ชุด) 1 1 1 1 1 1 

BACK UP CLOCK>10 Years ok ok ok ok ok ok 

จ านวนจงัหวะการเดนิรถ(PHASE) 

ทีค่วบคุมได ้

32 32 2 32 32 32 

แสดงนาฬกิาของสญัญาณ 

ไฟแดงและเขยีว(ชุด) 
8 8 2 8 8 8 

EEPROM (OPT) 8kb 8kb x 2 8kb 8kb,64kb 8kb x 2 8kb x 2 

FLASH  MEMORY 64Kb 64Kb 64Kb 64Kb,8Gb 64Kb x 2 64Kb x 2 

EEPROM  MEMORY 256kb 256kb 256kb 256kb,8-32 Gb 256kb x 2 256kb x 2 

RS232  Serial  link Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

RS422  Serial  link * * * * Yes Yes 

CONTROL  Key 4x4(ชุด) 2 2 2 2 2 2 

Link PDA Program No No No Yes Yes Yes 

ATC,UTC No No No Yes Yes Yes 

Connects Vehicle Detector No No No No Yes Yes 

Connects Train Detector Yes Yes No Yes Yes Yes 

Link Computer No No Yes Yes Yes Yes 

ระบบป้องกนั SURGE PROTECTION Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

อุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า  
100% STABILIZER INPUT POWER 

ตดิตัง้เพิม่ ตดิตัง้เพิม่ ตดิตัง้เพิม่ ตดิตัง้เพิม่ ตดิตัง้เพิม่ ตดิตัง้เพิม่ 

 Specif ica t ion  

Traffic Signal Controller 

       เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจรของบริษทัฯ มีให้เลือกเหมาะสมกบัการใช้งาน ทั้งแยกสัญญาณ
ขนาดเล็กตามเทศบาล รวมทั้งแยกสญัญาณไฟขนาดใหญ่ หรือให้มีการกระตุน้จากยานพาหนะตามแขวง
การทาง(ไดรั้บรางวลั) หรือแมก้ระทัง่การควบคุมกบัแยกทางรถไฟ การสมัพนัธ์กนัหลายทางแยก รวมทั้ง
รองรับระบบ ATC และ UTC  เคร่ืองควบคุมยงัสามารถต่อกบัระบบตรวจจบัยานพาหนะต่างๆ ไดทุ้ก
ชนิด เพ่ือให้เหมาะสมกบัการใชง้านมากท่ีสุด 

บรษิทั  เจเนอเรชัน่ ดจิติอล เทคโนโลย ีจ ากดั  GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY  CO.,LTD. 
55/20 หมู่ 1 ถ.ธัญบุรี-วงัน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

Phone: 02-1525852, Fax: 02-1525853 Mobile: 0-859151788  Web: www.gendit.com E-mail: gendit@me.com 


